新校区(创业创新大楼3-6F)公寓家具采购技术规格、参数与要求
一、采购项目名称

新校区(创业创新大楼3-6F)公寓家具采购项目

	序号
	货物名称
	规格型号
	数量
	单位
	单价
	金额

	1
	原木油漆组合柜
	1850W*600D*1695Hmm，

详见技术参数要求，

衣柜：700W*600D*1695Hmm；
书桌+书架：

书桌：1150mm*600mm*760mm；书架：1150mm*240mm*935mm
	336
	位
	1260
	423360

	2
	原木椅
	400W*500D*810Hmm，详见技术参数要求
	336
	张
	185
	62160


二、采购内容、需实现的功能或目标
	序号
	货物名称
	规格型号
	数量

	1
	原木油漆多功能公寓组合家具
	详见技术参数要求，含原木油漆组合柜、原木椅
	336位


说明：①床利旧；

②衣柜、书桌+书架按标准上床下柜的组合家具配置，方便后期直接配套做床下柜使用。
三、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范及技术要求

	序号
	名称
	技术参数要求

	1
	原木油漆组合柜
	一、规格：1850W×600D×1695Hmm
二、材质要求：
衣柜：
1、规格：700W*600D*1695Hmm。
2、材料：主材（门板、侧板、桌面、书架）均采用单面无节橡胶木指接板制作，厚度18mm（±1mm）；背板实木多层板贴橡胶木指接木皮，厚度5mm（±1mm）。
3、柜内按二层设计，上层389mm。衣柜内部顶板、层板、底板与侧板使用圆木榫、乳白胶连结。衣柜内挂衣杆采用φ20的荷木制作，两头用木质托。
4、为了防止柜门开裂变形，所有门板使用杉木或荷木方在背面加固三条。为防止层板开裂变形，在两侧加杉木或荷木方加固条。
5、所有油漆部件必须采用四底三面同一优质品牌水性聚脂漆，采用无苯油漆（丙烯酸紫外线固化涂料）涂饰质量，保持同一质量等级，油漆经检验符合国家《室内装饰装修材料-溶剂型木器涂料中有害物质限量》强制性标准要求。
6、衣柜门要求采用不锈钢整体长排合页，经久耐用；柜门锣孔装公寓专用插片式明挂暗锁不锈钢锁扣拉手，厚度≥1.2㎜。
书桌+书架：
1、规格：书桌：1150mm*600mm*760mm；书架：1150mm*240mm*935mm。
2、材料：主材（门板、侧板、桌面、书架）均采用单面无节橡胶木指接板制作，厚度18mm（±1mm）；抽屉采用单面无节橡胶木指接板制作，荷木或梓木硬实木轨道；背板实木多层板贴橡胶木指接木皮，厚度5mm（±1mm）。
3、书桌使用圆木榫、乳白胶连结，书架使用圆木榫、乳白胶连结；书桌和书架在现场用角码固定。
4、铰链：不锈钢液压铰链，经久耐用；抽屉面、柜门锣孔装公寓专用插片式明挂暗锁不锈钢锁扣拉手，厚度≥1.2㎜。
5、其中抽屉下面柜子不要背板，方便学生电脑走线。柜内部侧板与桌面、底板与侧板加加固条。
6、所有油漆部件必须采用四底三面同一优质品牌水性聚脂漆，采用无苯油漆（丙烯酸紫外线固化涂料）涂饰质量，保持同一质量等级，油漆经检验符合国家《室内装饰装修材料-溶剂型木器涂料中有害物质限量》强制性标准要求。
7、柜门铰链要求采用304不锈钢液压铰链。
8、家具生产前需查看学院学生公寓实地现场，区分书桌左右向。
9、油漆颜色：清漆色。
10、五金采用一线品牌优质五金配件。

11、提供2022年1月1日以来至开标之日前的省级或以上权威检测部门出具的原木油漆多功能公寓组合家具成品监督抽查检测报告，所检项目不少于40项，其中：①木材含水率≤12.5%，②木制件表面涂层（油漆饰面）耐液性、漆膜附着力、耐干热、耐湿热、耐磨性、抗冲击、耐冷热温差均检验合格，③甲醛释放量≤0.3mg/L，④检验正文报告需附产品图片。提供检验报告复印件及官网查询截图。（注：如提供虚假材料将导致废标并列入不良行为记录。）

	2
	原木椅


	1、规格：400W*500D*810Hmm。
2、原木椅采用原木椅架。传统榫卯结构工艺，榫头及榫口必须使用对接并胶。椅架配角木加固，角木引孔并使用长螺丝与脚相连，长期使用不松动，无大结疤，无朽木，色差无明显反差，感观舒适配套，满足国标GB/T3324-2017的要求。
3、椅子箍头流线型处理、对外圆角处理，原木方均做抛光处理，无毛刺，触摸感良好。座板使用18mm（±1mm）橡胶木指接板，座面高420mm，前脚：40*30*402mm，后脚：100*30*800mm，挖取成形，靠背根据人体功效学设置，弧度最深处不小于10mm，锁方：30*25mm木方。整装出厂。
4、座板与椅架需用铁角码加固处理，用自攻丝与吊边相连。
5、所有油漆部件必须采用五底三面UV透明漆，油漆经检验符合国家《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》强制性标准要求；木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用。
6、粘胶：均采用品牌白乳胶，粘合强度大，符合国家强制标准GB/T18583-2009标准要求。
7、颜色：清漆色。
8、椅架脚底安装防潮脚钉。

9、五金采用一线品牌优质五金配件。

10、提供2022年1月1日以来至开标之日前的省级或以上权威检测部门出具的原木椅抽样检测报告，检验标准符合GB/T 3324-2017木家具通用技术条件，其中①漆膜外观要求检验合格，②漆膜表面理化性能（耐夜性不低于2级、耐干热不低于2级、耐湿热不低于2级、附着力不低于2级、耐磨性不低于2级、抗冲击不低于2级），③甲醛释放量≤0.3mg/L，④检验正文报告需附产品图片。提供检验报告复印件及官网查询截图。（注：如提供虚假材料将导致废标并列入不良行为记录。）


房间平面图：
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参考效果图
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                                                                      学生处

 2023年6月24日
